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Suggestions.

E' essenziale da parte dello staff tecnico addetto allo spettacolo cercare di rispettare il piu possibile
le indicazioni date di seguito, al fine di ottenere il massimo rendimento della Band, nonché
agevolare lo spettacolo che altrimenti potrebbe subire delle variazioni o dei tagli.

Si chiede cortesemente di comunicare preventivamente e con largo anticipo al referente tecnico
della Band (Simone 3348857299) qualsiasi problema relativo alle disposizioni contenute

in questo manuale.

Stage plan:

Lo stage plan serve ad ottimizzare gli spazi da riservare alla Band. Di seguito viene graficamente
schematizzata la disposizione degli elementi della band, della loro attrezzatura (radio-mic e in-ear) e
gli eventuali monitor/side da predisporre sul palco da parte del Service.
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Show Requirements:

CAMERINO

- Almeno 1 stanza possibilmente adiacente al palco per potersi preparare pre-spettacolo

ed eventuali cambi di abito in corso di performance.

| camerini sono ad uso esclusivo per la band e la crew, sono ammesse solo le persone con pass
o invitate dal gruppo stesso.

88 Decibel dispone di Fondale microforato, con logo band da metri 6X3, due pezzi 3x3

(con anelli in alto e in basso) da appendere ad americana posteriore (Montaggio con fascette
a cura del service) dietro ad eventuali luci mobili.

Luci :

Devono essere adeguate ad ottenere un ottimo effetto scenico. Non vi sono particolari

richieste se non nel caso in cui si utilizzino luci stroboscopiche le quali non devono essere
puntate in modo da interferire sulla backline del palco.

Impianto audio esterno:

Deve essere adeguato agli ambienti dove lo spettacolo avra'luogo...
Per locali al chiuso piccoli circa 2000 watt

Per locali al chiuso di media dimensione 5000 watt
Per locali al chiuso di grande dimensione 7000 watt
Per locali all'aperto di piccola dimensione 6/8000watt

Per locali all'aperto di media o grande dimensione dai 12000 ai 18000watt

Contacts :

Per qualsiasi segnalazione che possa compromettere la riuscita dello spettacolo,
e per ogni chiarimento riguardo la presente scheda tecnica, si prega di contattare

Simone 33488572,

DEC 3EL

EXPLOSIVE PARTY 70-80-90
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